RION

NADPROZE S‘POD +2,10 //////
EI130 7
< 306 o T A | T s~ 1071, 55 _
e § VU els T b | B BIURO SPRZEDAZY PPH ORION
& @ t - ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
\ ( i tel. 81 748 10 00
T 80 & www.orion.lublin.pl
80 o |711 PRZEDPOKO ‘ 200 |71k L AZIENK
‘ 200 | 4,55 m2|W ZAK.LOK. 3,91 m2 | W ZAKLOK.
e =l g ol S 5 y R BUDYNEK WIELORODZINNY
.58 52°56h 30 ) 9
TR Dip k : KORALOWE OSIEDLE
s . e BUDYNEK K8
N N ©
E NUMER MIESZKANIA / ILOSC POKOI / PIETRO
I HHHM MIESZKANIE K8.71 / 2P+AK
- : , PARTER
7.2 POKOJ DZIENNY 3 7.3 POKOJ
241 m2 | WERkLok = 4' 932|m2 | W ZAKLOK.| [\ LOKALIZACJA MIESZRANIA W BUDYNKU
AT A O [ A
N LR
4Ll O 2 303 ‘
193 ; 200 o 80 | 150 , 152 [ A
//////////////////// 7 _ _ \ /////////// _ ! /////////////////////// /// |]
S S S S S S Jﬁi { | T wifL//////{Ti { 1T ifL//////////////
AR R TR g
—_— —— H

IR

B N

235
150
- ‘
IR AN

an

/oY 20
)
& 73

(D)
&
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UWAGI

PROJEKT STANOWI WYCINEK OPRACOWANIA Z PROJ. WYKONAWCZEGO
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SA W STANIE SUROWYM

BEZ WYKONCZENIA SCIAN (TYNK, GLAZURA ITP))

POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN LOKALU
PODANO W STANIE WYKONCZONYM ZGODNIE Z NORMA PN- SO 9836.
POWIERZCHNIE MOGA ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM.
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$ciana zelbetowa . 80 drzwi wewnafrzlokalowe do decyzji lokatora Scianka instalacyjna wypust oéwietleniowy sufitowy gniazdo wtykowe 2x2p+z 230V16A P4 Lumina HAGER w ramce podwéjnej rozdzielnica elektryczna natynkowa

- s 200 ofwor w murze 90x210

stiana murowana  sikafow 200 it /:ﬂ elementy instalacji wentylacji mieszkania wypust oswietleniowy Scienny (kinkiet] gniazdo whykowe 242p+z 230V16A Lunina HAGER w ramce podwojne] telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa wtynkowa PROJEKTANT

¢ '7 wymiary okng SZETEL .

stiana murowana, ostonowa 235 ymiary wysokos¢ ¥H nawiewnik okienny tacznik jednobiequnowy $wiecznikowy p/t 16A Lunina HAGER przytacze dla kuchni 3L+N+PE 16A/400V natynkowe w odgat. Pl _—

- , y ewnefrzne:

Sciana murowana z bloczkéw ceramicznych hp wysokost parapetu tacanik schodowy p/t 164 Luning HAGER zestaw ztozony z dwdch gniazd whykowych Zp+z 230V16A ) )

- L . kinkiet zewnetrzny MATRIXG LIGMAN VW Matt Silver 14W 3000K

sciana dziatowa 7 mpvarka A gzepik gniazda RV 3F kocowego R
. . X . tacanik krzyzowy p/t 16A Lunina HAGER oraz gniazda IT RJLS kat6 - w ramce czterokrotnej Lumina HAGER onrawa zewnetrzna LADORTO LIGMAN W Matt Silver 11w 3000K PRACOWNIA AKM S.C

izolacja termiczna- wetna mineralna L lodowka I;H;I grzejnik tazienkowy p 8 UL. A. GROTTGERA 9/8 20-029 LUBLIN TEL. 81 4795031 PRACOWNIA@PRACOWNIAAKMPL WWW PRACOWNIAAKMPL

P ' . tacznik jednobiegunowy p/t 16A Lumina HAGER unifon cyfrowy OP-U7/3-D z wejsciem przycisku dzwonka

izolacja termiczna- styropian P pratka gniazdo wtykowe 2p+z IP55 szare p/t odporne na UV

przycisk dzwonka p/t Lumina HAGER PLEX055 Legrand (balkon)
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